Kia Soul
motor

Technicke Udaje

1.6 GDi
z&zihovy Stvorvalec

1.6 CRDi VGT

vznetovy Stvorvalec

prevodovka

6-st. manualna 6-st. automaticka

6-st. manualna 6-st. automaticka

zdvihovy objem (cm?) 1591 1582
rozvod SOHC SOHC
vitanie / zdvih (mm) 77 /85.44 77.2/184.5
kompresny pomer 11,0:1 17,3 :1
max. vykon (kW (k) / ot.min) 103 (140) / 6 300 94 (128) / 4 000
max. kratiaci moment (Nm) / ot. 166 / 4 850 260/1900 -2 750
dizka (mm) 4120 4120
Sirka (mm) 1785 1785
vy$ka (mm) / vratane stresnych lyzin 1610/ 1660 1610/ 1 660
rézvor (mm) 2550 2550
rozchod vpredu / vzadu (mm) 1570/ 1587 1570/ 1 587
batoZ. priestor (I) bez / s dvojitou podlahou 340/ 222 340/ 222

pohotovostna hmotnost' (kg) 1170 1190 1270 1285
celkova hmotnost' (kg) 1690 1710 1780 1810
uzitocna hmotnost (kg) 520 520 510 525
prives brzdeny / nebrzdeny (kg) 1300/ 550 1100/ 550 1300/ 550 1100/ 550
max. rychlost (km/h) 185 181 180 177
zrychlenie 0 - 100 km/h (s) 10,4 10,9 10,7 11,7
spotreba (I) (mesto / mimo mesta / priemer)' 7,7/5616,4 96/59/7,2 57/4,4/14,9 741501759
spotreba (I) (mesto / mimo mesta / priemer) s ISG* 7,3/5,2/6,0 - 55/4,3/4,7 -
priemer CO2 (g/km)* 180/131/149 223/136/168 150/117 /129 196/131/155
priemer CO2 (g/km) s ISG* 169/121/139 - 145/114 /125 -
typ paliva ( min. oktanové. ¢. ) BA 95 BA 95 NM NM
objem palivovej nadrze (I) 48 48 48 48

GDi - priame vstrekovanie benzinu, CRDi - priame vysokotlakové vstrekovanie paliva common-rail

VGT - variabilnd geometria lopatiek turboduchadla

*Technické parametre sa mozu lisit od uvadzanych hodnét v zavislosti od modelu a vybavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO, ma aj $tyl riadenia,
netechnické cinitele a aktualny stav vozidla. CO, je hlavny plyn vyvolavajuci sklenikovy efekt a je zodpovedny za globélne oteplovanie.

Zaruka na vozidlo 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.

Vas predajca KIA:

Ceny st uvedené v EUR vratane DPH. Dovozca si vyhradzuje pravo zmenit’ ceny a Specifikacie vybav modelov bez
predchadzajiceho upozornenia. Pokial’ nie je vozidlo na sklade, Standardnd dodacia lehota je 3 az 4 mesiace, pricom dovozca si
vyhradzuje prévo Upravy dodacej lehoty v zavislosti od kapacitnych moznosti vyrobcu. Vsetky vozidla st schvalené pre jazdu po
pozemnych komunikécidch v SR a zodpovedaju norme EURO 5.

DOVOZCA: KIA Motors Sales Slovensko, s. r. 0., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

www.kia.sk



